
Productinformatie

Hoge Energie Kogelmolen Emax
Algemene informatie
De Emax is een geheel nieuw type kogelmolen voor het malen met hoge energie.
De unieke combinatie van hoge wrijvings- en impactkrachten resulteert in extreem
fijne deeltjes in de kortst mogelijke tijd.

De hoge energie-inbreng wordt bekomen door een ongeëvenaarde snelheid van
2000 min-1 en het geoptimaliseerde ontwerp van de maalbeker. Dankzij het
revolutionaire koelsysteem met water, wordt de ingebrachte energie effectief
gebruikt voor het malen, zonder oververhitting van het monster. Dankzij de speciale
geometrie van de maalbeker, wordt het monster grondig gemengd, waardoor een
nauwe korrelgrootteverdeling bekomen wordt.

In tegenstelling tot andere kogelmolens met hoge energie, is de Emax in staat om
continu te malen, zonder onderbreking om af te koelen. Dit reduceert de maalduur
enorm. De hoge energie-inbreng in combinatie met het unieke koelsysteem zorgt
voor perfecte omstandigheden voor efficiënt mechanisch legeren of het malen tot
op nano-schaal.

Een overvloed aan veiligheidsfuncties, zoals de geïntegreerde veiligheidssluiting
van de maalbekers, temperatuurscontrole met automatisch start/stop systeem,
geïntegreerde onbalansbewaking maken de bediending van het tafeltoestel Emax
zeer gebruiksvriendelijk.

Applicatie voorbeelden
afvalmonsters, beenderen, beton, bodems, cellulose, cement klinkers, chemische
producten, cokes, ertsen, gips, glas, hout, ijzererts, kalksteen, kaolin,
Katalysatoren, keramiek, kleimineralen, kolen, koostofvezel, kwarts, legeringen,
metaaloxiden, mineralen, papier, pigmenten, plantenmaterialen, polymeren, semi-
precious stones, slakken, slib, tabak, tea, vezels, ...

Product voordelen
sneller en fijner malen dan alle andere kogelmolens
toerental van 2000 min-1 veroorzaakt ultra-snel pulveriseren van het
monster
water koeling laat continu malen toe, zonder tussentijdse onderbrekingen
voor het afkoelen
temperatuursbewaking tijdens het malen
nauwe korrelgrootte-verdeling dankzij een speciaal maalbekerontwerp,
waardoor de menggraad van het monster verbeterd wordt
patented drive concept
eenvoudige bediening via aanraakscherm, geheugen voor 10
werkmethodes
vermaling met 2 maalbekers
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Hoge Energie Kogelmolen Emax
makkelijke bevestiging van de maalbekers
maalbekers met geïntegreerde veiligheidssluiting
keuze uit diverse maalbekermaterialen om contaminatievrij te malen

Functies
Toepassingen nano vermaling, deeltjesverkleining,

homogenisatie, mechanisch legeren,
colloïdaal malen, verkleining met
hoge energie

Toepassingsdomein biologie, bouwmaterialen,
Chemistry, engineering / electronica,
geneesmiddel / medicijnen, geologie
/ metallurgie, glas / keramiek,
landbouw, Milieu / Recycling

Toevoermateriaal medium-hard, hard, breekbaar,
vezelig - droog of nat

Maalprincipe impact, wrijving
Korrelgrootte materiaal* < 5 mm
Eindfijheid* < 80 nm
Batchgrootte / Toevoerhoeveelheid* max. 2 x 45 ml
Snelheid bij 50 Hz (60 Hz) 300 - 2000 min-1

Koeling geïntegreerde gecontroleerde water
koeling optie: externe koeleenheid

Temperatuurscontrole ja (min en max temperatuur kunnen
gedefinieerd worden)

Aantal maalstations 2
Maalbekertypes met geïntegreerde veiligheidssluiting
Materiaal van maalwerktuigen roestvrij staal, wolfraamcarbide,

zirconiumoxide
Maalbeker maten 50 ml / 125 ml
Instelling maalduur 00:01:00 to 99:59:59
Interval werking yes, with optional direction reversal
Interval tijd 00:01:00 to 99:59:59
Pausetijd 00:01:00 to 99:59:59
Memoriseerbare
standaardprocedures

10

Interface USB / LAN ( RJ45)
Aandrijving 3-fasen asynchroon motor met

frequentie omvormer
Aandrijfvermogen 2600 W
Gegevens electriciteit verschillende spanningen
Aansluiting electriciteit 1 fase
Beschermingsklasse IP 30
Vermogen ~ 3100W (VA)
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Hoge Energie Kogelmolen Emax
B x H x D gesloten 625 x 525 x 645 mm
Netto gewicht ~ 120 kg
Standaarden CE
Patent / Gebruiks-patent Inclined Grinding bowls (US

8,042,754 B2)
Opmerking:

*afhankelijk van toegevoerd materiaal en configuratie/instellingen van toestel

Videolink

http://www.retsch.nl/emax

Werkingsprincipe
Het nieuwe maalprincipe van de Emax verenigt de voordelen van verschillende
molentypes: hoge frequentie-impact (kogeltrilmolen), intensieve wrijving
(schijventrilmolen) en gecontroleerde cirkelvormige maalkamerbewegingen
(planetaire kogelmolen) leveren onovertroffen resultaten. Deze unieke combinatie
wordt bekomen door de ovalen maalbekers en hun specifieke beweging. De
maalstations zijn gemonteerd op twee schijven, die synchroon in dezelfde richting
roteren. Als resultaat bewegen de maalbekers cirkelvormig zonder hun oriëntatie te
wijzigen.

De wisselwerking tussen de geometrie van de maalbeker en de beweging
veroorzaakt sterke wrijving tussen de maalkogels, het monstermateriaal en de
wand van de bekers. Daarnaast door de ontstaat door de inwendige versnellingen
impact van de maalkogels tegen de ronde uiteinden van de maalkamer. Dit
verbetert signifikant de menggraad van het monster, waardoor een fijner resultaat
en een nauwere korrelgrootteverdeling bekomen wordt, dan totnogtoe mogelijk was
in kogelmolens.
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